
VANTAGE 

Ausgezeichnete Falsch- 
bzw. Fremdgeldabweisung 
 
Verschiedene Geldkasset-
ten erhältlich 
 
 

Kassette optional ver-
schließbar 
 
Sekundenschneller Ein– 
und Ausbau durch Quick-
Release-Maske 
 
 

Coupons anlernen und 
Banknoten sperren ohne 
zusätzliches Werkzeug 
 
 

Als Up- und Down-Stacker 
einsetzbar 
 
 

Hohe Sicherheit gegen 
Feuchtigkeit 
 
 

Gleiche Download Box 
FP5 für Geldscheinleser 
und Geldwechsler  
 
 

Geringer Energiebedarf  
 

 
Zwischenkassenfunktion 

Erhöhen Sie Ihren Profit und Umsatz mit dem 
für das Vending optimierten Geldscheinleser 

Geldscheinleser mit neuer innovativer 
Messtechnik und einfachster Bedienung 

 
 

Effektbeleuchtung für die 
Scheineingabe 
 
 

Annahme von 5, 10  
und 20 Euro 
 
 

Schnelle Geldschein-
annahme 



Technische Informationen 

Leistungsmerkmale 
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√ Der Geldscheinleser Vantage ist speziell für den 

europäischen Markt konstruiert worden 

√ Optimierte Scheinannahme und Fremdgeldsicher-

heit 

√ Der Vantage verfügt über ein neu entwickeltes 

und fortlaufend stabiles Prüfverfahren 

√ Effektbeleuchtete Mundstücke 

√ Verschieden große Stapelkassetten für unter-

schiedliche Applikationen 

√ 4-Wege-Scheineinzug 

√ Intelligente Benutzerführung signalisiert, welche 

Scheine angenommen werden können 

√ Höchste Sicherheit durch neue Anti-Stringing- 

Technologie 

Zusammenfassend zeichnet sich der VANTAGE insbe-

sondere durch nachstehende Eigenschaften aus: 

Modellnummer Schnittstelle  Ausstattung                         
 
VX73B33EU  MDB    Basic Mundstück,  300er Kassette  
        Annahme von 5, 10 und 20 Euro 
 

Stromversorgung (je nach Modellausführung) 

Modellnummer   Schnittstelle   Betriebsspannung    
 

VANTAGE  VX73x3xEU  MDB     20-45V DC max: 40W / 1,8 A 
           Ruhestrom: 4W / 0,2A 
 

Betriebstemperaturbereich...........................................................-18 bis 65  (Celsius) 

Lagerungstemperatur...................................................................-30 bis 72  (Celsius) 
Relative Luftfeuchtigkeit.................................................................20% bis 98%  (nicht kondensierend) 
Geräteabmessungen....................................................................Höhe:  ca. 238 mm  
                      Breite:  ca. 99,4 mm 
                     Einbau-Tiefe: 114,65 / 129,65 mm 
 
Gerätegewicht inkl. Transportverpackung....................................ca. 1,59 kg  

√ Selbstzentrierende Scheinannahme garantiert 

schnelle und sichere Scheinannahme  

√ 12 Sensorpaare garantieren eine hohe Sicher-

heit gegen Betrugsversuche 

√ Optional kann die Kassette abgeschlossen 

werden 

√ Es können Coupons angelernt werden, die 

auch Zahlungsmittel sein können 

√ Update der Euro-Daten und Software per 

 Download-Box FP5, wird auch für den Geld-
 wechsler Guardian eingesetzt 

√ Eingebaute Diagnostikfunktion zur schnellen 

Fehlererkennung vor Ort 

√ Werkseigener Service  
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